HOASPL AL LA AL i
Acllaf-~TCA ELE

L2 I Rl B P e P

MANUAL PARA EL MANEJO DEL OXIGENO MEDICINAL

COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

COD: MAN-OXMED-HLA | ELABORADO: 13/05/2016 |

VERSION: 01

OXIGENO
MEDICINAL

CODIGO — MAN-OXMED-HLA

V1

AGUACHICA - 2016

L L F

Tel. 5651854

—
HISFITAL LoCAL CE 1 g
| ALJACHICA ESE E‘n
\\.\_‘__ Rl | RALSHAICH R ‘__/ ‘Qﬂj
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E VIGILADD S.Jpcr'sr:lh.d @
Cra. 7 No.2-160

o 1 Sl o Lok, 40700 - J S
v Fomliie Sariarnt- o 10 V08



I . MANUAL PARA EL MANEJO DEL OXIGENO MEDICINAL

Ed

S COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
B GNE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA
COD: MAN-OXMED-HLA | ELABORADO: 13/05/2016 | VERSION: 01

TABLA DE CONTENIDO

1. OBUETIVOS. ..o et 2
1.1 OBUJETIVO GENERAL ... 3
2 ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ee e )
BJETIVOS ESPECIFICOS ..ottt ettt ettt ettt et et et e e eeee e 3
INTRODUGCCION ..ottt ee ettt et e e e e e e, 4
MARGCO LEGAL ..o e e, 5
MARCO CONCEPTUAL ..o, 6
B e, G
AS MEDICINAL ...ttt et et e e et e ettt e et et et et e e e et eee e et eeeeeeae e 6
4.2 OXIGENO MEDICINAL ..ottt ettt ettt et ettt e e et et ee e eee e 6
4.3 CILINDOR DE OXIGENO MEDICINAL .....ooeeeeeeeeee ettt ee e e 6
4.4 CONCENTRADOR DE OXIGENO ........ooouiiiriiriciinciesieeeseiscese s 6
4.5 FLUJOMETRO O CAUDALIMETRO ...ttt ettt et ee et 6
4.6 HUMIDIFICADOR ...ttt ettt et et ettt et et et e e e e et e e ee e e 7
4.7 MASCARILLA ..ot 7
4.8 REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL ..o 7
4.9 PRUEBA HIDROSTATICA ..o e e e 7
5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO DE OXIGENO .......ooieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
5.1 ALTA PRESION ..ottt et e ettt ettt e e e e e et e e e et eeeeeee e 8
B.2 ASFIXIA ... 8
5.3 CORROSION ...ttt ettt et ettt et ettt e e e e e e et et e et e e eae e 8
B4 INFLAMABLE ...ttt ettt et e ettt et et et e e e e e et et e e et ee e 8
5.5 TOXICIDAD ...ttt ettt et et e e et e et e et et et et et e e e e et e e e e et eeeeeeae e 9
SN TSSO F
RIO EXTREMO .. oo e, 9
6. ELEMENTOS Y REQUISITOS PARA GASES MEDICINALES .....ooiioeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeee 9
8.1 CILINDROS ... oot 10
6.2 REQUISITOS PARALOS CILINDROS ..o, 10
6.3 COLORES PARALOS CILINDROS.. .. oo e, 11
B.4 VALVULAS ..o e, 11
6.5 REGULADORES .........coomiiiriiniinciiscscisesens s 12
6.6 MANOMETROS ..ottt ettt ettt e et ettt et et e e e e e e e e et et et eeeee e, 13
B.7 FLUJOMETROS ... oottt ettt ettt e et ettt et e e et e e e e e e et et e et eeeee e, 13
7. SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE OXIGENO MEDICINAL ......veioeeeeeeeeeeeeeeeee e, 14
% SRS S
UMINISTRO DE OXIGENO ... 14
7.2. DISTRIBUCION DE OXIGENO ..., 14
MANEJO Y CUIDADOS CON LOS CILINDROS DE OXIGENO .....cooveoeeeeeeeeeeeeeeeee . 15
PROCESO O FUNCION DE ADMINISTRACION CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO....18 N
\Q{E
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E vigiLapo Supersalud @
Cra. 7 No. 2 - 160 o i Ml Lk, 00T - gz ’

v Fomliie Sariarnt- o 10 V08

Tel. 5651854



HOASPL AL LA AL i
Acllaf-~TCA ELE

L2 I Rl B P e P

MANUAL PARA EL MANEJO DEL OXIGENO MEDICINAL

COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

COD: MAN-OXMED-HLA [ ELABORADO: 13/05/2016 | VERSION: 01

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Conocer el adecuado manejo que se debe tener con el oxigeno medicinal del E.S.E.

Hospital Local de Aguachica, con el fin de evitar riesgos para los usuarios y empleados.

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

para el E.S.E. Hospital Local de Aguachica I Nivel.

balas.

medicinales, a fin minimizar los riesgos para usuarios y empleados.

Proveer un entorno seguro mediante el almacenamiento adecuado del oxigeno
Establecer las instrucciones para el uso adecuado de cilindros, reguladores y

Garantizar el cumplimiento de las normas para la seguridad en el manejo de gases
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2. INTRODUCCION

La Coordinacion de Seguridad y Salud en el Trabajo consecuente con la Politica del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Local de
Aguachica, con el propdsito de evitar sucesos que dafien a las personas, los recursos
materiales o disminuyan su rendimiento, generen fallas, derroches, desperdicios,
rechazos o reprocesos, el manejo, aplicacion, almacenamiento y transporte de cilindros

de gases para uso medicinal estaran sujetos a control mediante el presente Manual.

El Manual para el manejo del Oxigeno Medicinal tiene como propésito definir y establecer
normas y estandares minimos basicos de control de riesgos operacionales, que deben
adoptarse y cumplir respecto al manejo, aplicacion, almacenamiento y transporte de los
cilindros de gas utilizados en los procesos medicinales en el Hospital Local de

Aguachica.

La seguridad en la manipulacion de los gases es una responsabilidad de todos los
involucrados en la cadena de manipulacién. Es por eso que se requiere de la ayuda de
todos para prevenir accidentes, mediante el uso y mantenimiento adecuado de los
equipos de suministro de gases industriales y medicinales, porque ellos también son

fuente de vida.
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3. MARCO LEGAL

DECRETO 677 DE 1995: Las disposiciones contenidas en el presente Decreto regulan
parcialmente el régimen de registros y licencias, control de calidad y vigilancia sanitaria
de los medicamentos cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos
naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico en lo
referente a la produccion, procesamiento, envase, expendio, importacion, exportacion y
comercializacion.

RESOLUCION 620 DE 2002: Por la cual se adopta el Manual de Normas
Farmacoldgicas.

RESOLUCION 1672 DE 2004: Por la cual se adopta el Manual de Buenas Practicas de
Manufactura de los Gases Medicinales.

RESOLUCION 3682 DE 2005: Por la cual se adopta la Guia de Inspecciéon de Buenas
Practicas de Manufactura para la fabricacion, llenado y distribucion de gases medicinales.

RESOLUCION 3183 DE 2007: Por la cual se establece un plazo para la certificacion de
Buenas Practicas de Manufactura de los Gases Medicinales.

RESOLUCION 4410 DE 2009: Por la cual se expide el Reglamento Técnico que contiene
el Manual de Buenas Practicas de Manufactura de los Gases Medicinales.
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41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4. MARCO CONCEPTUAL

AS MEDICINAL: Medicamento constituido por uno 0 mas componentes gaseosos
apto para entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentracion
conocida y elaborado de acuerdo a especificaciones farmacopéicas.

OXIGENO MEDICINAL: Para uso medicinal el oxigeno se produce por el método
de destilaciéon fraccionada, que consiste basicamente en el enfriamiento del aire
previamente filtrado y purificado. Por métodos de compresion- descompresion se
logra el enfriado del aire hasta una temperatura aproximada a los -193°C. Luego
con el aire ya licuado se realiza una destilacion donde cada uno de sus
componentes puede ser separado.

CILINDOR DE OXIGENO MEDICINAL: Es el lugar en el que se almacena el
oxigeno y a partir del cual se distribuye. El O2 se almacena comprimido con el fin
de que quepa la mayor cantidad posible en los recipientes. Esta gran presién a la
que esta sometido el gas ha de ser disminuida antes de administrarlo, ya que si
no danaria el aparato respiratorio.

CONCENTRADOR DE OXIGENO: Funciona electrénicamente para separar el
oxigeno del aire del cuarto. Concentradores de oxigeno son fuentes de oxigeno
confiables que requieren poco mantenimiento. Los concentradores portables del
oxigeno han substituido la necesidad de utilizar los cilindros del liquido o de gas
para la movilidad de muchos pacientes. Los concentradores portables del
oxigeno utilizan tipicamente la corriente alterna, la corriente directa, o la energia
de la bateria.

FLUJOMETRO O CAUDALIMETRO: Es un dispositivo que normalmente se
acopla al regulador y que permite controlar la cantidad de litros por minuto (flujo)
que salen de la fuente de suministro de oxigeno. El flujo puede venir indicado
mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una “bolita” que sube
o baja por un cilindro que también posee una escala graduada.

HUMIDIFICADOR: El oxigeno se guarda comprimido y para ello hay que licuarlo,
enfriarlo y secarlo. Antes de administrar el O2 hay que humidificarlo para que no
reseque las vias aéreas. Ello se consigue con un humidificador, que es un
recipiente al cual se le introduce agua destilada estéril hasta aproximadamente
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2/3 de su capacidad.

4.7. MASCARILLA: Son dispositivos que cubren la boca, la nariz y el mentén del
paciente Permiten liberar concentraciones de O2 superiores al 50% con flujos
bajos (6-10 Itrs/min). Interfieren para expectorar y comer, se pueden descolocar
(especialmente por la noche). Las mascarillas son dispositivos de plastico suave y
transparente.

4.8. REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL: Un regulador de presién, es un
dispositivo mecanico que permite disminuir la elevada presion del gas en el
cilindro, hasta la presion de trabajo escogida y mantenerla constante.

Cada regulador esta disenado para un rango de presiones determinado y para un
tipo de gas especifico. Es importante hacer la seleccién del equipo adecuado para
cada aplicacion.

4.9. PRUEBA HIDROSTATICA: La vida util de un cilindro es de muchos afios,
dependiendo del trato que haya recibido, por ello es necesario controlar
periodicamente la resistencia del material del cilindro. Cada cilindro debe
someterse a una prueba hidrostatica cada 5 anos. Si el cilindro satisface los
requisitos de la prueba, continla en servicio durante los siguientes 5 afos, en caso
contrario se retira definitivamente de circulacion.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.3.

5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO DE OXIGENO

ALTA PRESION: Muchos gases son envasados a altas presiones, cuando se
liberan repentinamente o bajo condiciones no controladas y entran en contacto
con alguna persona, pueden erosionar o destruir los tejidos humanos. Igualmente
en el caso de liberacion repentina de un gas a alta presion desde un cilindro roto o
cuya valvula sea dafiada accidentalmente, puede ocurrir que el cilindro salga
disparado sin control.

ASFIXIA: Se produce cuando deja de afluir oxigeno a los pulmones, por una
obstruccién en la garganta o traquea. La asfixia puede producirse también por
inhalacién de tdxicos que existan en el aire, por ejemplo humo en grandes
cantidades, o por la penetracion de liquidos por boca o nariz (ahogamiento). En
los casos mas graves puede ser necesaria la reanimacion cardiopulmonar. Es
conveniente que la realice personal calificado o personas que hayan recibido la
formacion adecuada. Las ambulancias, suelen llevar diversos equipos para
reanimacion respiratoria (botellas de oxigeno, insufladores manuales o eléctricos,
entre otros). La asfixia puede causar la muerte, de hecho es la primera causa de
fallecimiento en los incendios. Asimismo la falta de oxigenacion de todo o parte
del cuerpo puede producir hipoxia o anoxia.

CORROSION: Algunos gases son corrosivos. Atacan quimicamente, produciendo
dafios irreversibles en tejidos humanos tales como los ojos, la piel o las
membranas mucosas. También atacan quimicamente y carcomen el metal, el hule
y muchas otras sustancias. Algunos gases no son corrosivos en forma pura, pero
pueden resultar extremadamente destructivos en presencia de humedad o de
otros gases. EI oxigeno, por ejemplo, no es inflamable pero acelera
vigorosamente la combustion. Dicho de otro modo, cualquier cosa que pueda
arder, ardera mas aprisa y a mayor temperatura en presencia de una atmésfera
enriquecida con oxigeno.

INFLAMABLE: Es la sustancia no metalica que sufre cambios al estar en
contacto con el fuego, o al ponerse en combustion. Es la temperatura minima
necesaria para que un combustible desprenda vapores que, al mezclarse con el
oxigeno del aire u otro oxidante capaz de arder, originan una inflamacién violenta
de la mezcla.

Nunca permita que sustancias tales como aceite, grasa u otras que puedan hacer
combustién facilmente estén en contacto con valvulas, reguladores, medidores y
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accesorios de oxigeno. El aceite y los productos derivados de hidrocarburos
pueden combinarse con una violencia explosiva si hacen ignicion. Se deben
eliminar todas las fuentes de ignicion y no se debe permitir fumar ni que haya
llamas abiertas en los alrededores de una estacién de oxigeno.

5.4. TOXICIDAD: Algunos gases son toxicos y pueden causar dafos o la muerte si
son inhalados, absorbidos a través de la piel o ingeridos. El grado de toxicidad
varia de un gas a otro. Por ejemplo, el mondxido de carbono es un gas toxico
emitido por los escapes de los automdéviles. La exposicion de este gas puede
resultar peligrosa para las personas, en concentraciones de mas de 50 partes por
millén (ppm) en un periodo de mas de 8 horas.

5.5. FRIO EXTREMO: Los gases criogénicos (oxigeno, nitrdgeno, y argoén liquido) y
algunos gases licuados, tienen temperaturas extremadamente bajas. Al entrar en
contacto con los tejidos de la piel, pueden congelarlos y destruirlos con gran
rapidez. Muchos materiales son incompatibles con las bajas temperaturas de
estos gases. El material de fabricacion de algunas tuberias, por ejemplo, son
perfectamente rigidos a temperatura ambiente, pero pierde ductilidad y resistencia
al impacto cuando se someten a temperaturas criogénicas.

6. ELEMENTOS Y REQUISITOS PARA GASES MEDICINALES

6.1. CILINDROS: Todos los cilindros deben llevar una serie de signos estampados
en el hombro que identifican duefio, normas de fabricacién y control. Cada
cilindro debe ser etiquetado en forma visible y estable, evitando el estampado en
el cilindro. La etiqueta debe ser colocada en el hombro y contiene el nombre del
gas, su formula quimica, el nombre usual del producto en caso de mezclas, la
identificacién del fabricante del gas, su clasificacién (oxidante, inflamable, no
inflamable, téxico, no toxico, etc.), la cantidad de gas, la fecha de llenado y las
recomendaciones basicas de seguridad.

()
o]
Registro Sanitario: £
Fecha de Vencimiento: (1 afio después de la fecha de envasado) =
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Numero del lote
02 medicinal

6.2.

SUSTANCIAS PELIGROSAS: La numeracion indica la calidad del

REQUISITOS PARA LOS CILINDROS: SISTEMA DE IDENTIFICACION DE
nivel

de

peligrosidad, que va en orden creciente, siendo CERO (0) la de menos y CUATRO

(4) la de mayor PELIGRO

Riesgos de Inflamabilidad

Riesgos para la Salud

Riesgos Especiales

v Los colores de fondo, cada uno lleva un color en

corresponde con la ubicacién dentro del rombo principal.

"_“;.- Riesgos por Reactividad

particular que se

v El rombo inferior, tiene como color de fondo blanco y sobre él se colocaran las
indicaciones especiales (Ac (Acido), Alc (Alcalino), Ox (Oxidante), etc.), en letras

negras.

v El rombo derecho, es de color amarillo e indica el peligro de reaccién. Sobre

dicho sector se coloca
producto.

el numero correspondiente a la peligrosidad del

v El rombo superior, es de color rojo e indica el peligro de inflamacion. Sobre el
mismo se coloca el numero correspondiente a la peligrosidad del producto.

v El rombo izquierdo, es de color azul y sefala los peligros para la salud, y al
igual que en los anteriores se colocara el numero correspondiente a la

peligrosidad de la sustancia
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6.3. COLORES PARA LOS CILINDROS: En nuestro pais la norma que regula el
color que debe llevar el cilindro de acuerdo al gas medicinal que albergue es la
NTC 1671, la cual expresa textualmente los siguiente: “Cada cilindro debe llevar el
color correspondiente al gas que contenga, aplicado en forma tal, que el color
cubra toda la superficie del cilindro. En caso de mezcla de gases el cilindro debe
mostrar los colores apropiados para los gases incluidos en la mezcla y la
colocacion de los colores en el hombro del cilindro”.

Nombre del gas Formula | Color

Oxigeno O Blanco

Oxido Nitroso N.O Azul

Dioxido de Carbono CO, Gris

Helio He Marrén

Nitrégeno N2 Negro

Oxigeno+Dioxido de Carbono | O,.CO, | Blanco+Gris

Oxigeno+Helio O, +He Blanco+marrén

Oxigeno+Oxido Nitroso 0,.+N,O |Blanco+azul

Aire - Blanco+negro

' [—l
ErL AR IE] "lll'ﬂﬂl‘l ER |,n|,l1u1l'\|ll WD e S T ||;|II-:',I:|'|:‘::.II;I

Hr M2 (%] '-{'_‘,';J

6.4. VALVULAS: Son con las cuales se puede iniciar, detener o regular la circulacion
de paso de gas, mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma
parcial. Cada cilindro tiene una valvula especial y distinta dependiendo del gas
que contenga:

Nombre del Gas Valvula CGA
Aire CGA 346
Diéxido de Carbono CO» CGA 320
Helio He CGA 580
Nitrégeno N2 CGA 580 -
Oxido Nitroso N.O CGA 326 o
Oxigeno O- CGA 540 =
£
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Mezcta-Oxido NitrosoOxigeno CGA 2380

Nombre del Gas

Aire

Diéxido de Carbono CO;

Helio He

Nitrégeno N2

Oxido Nitroso N2O 910
Oxigeno Oz 577
Carbdgeno (20% CO2 balance O,) 940
Mezcla Helio: Oxigeno 890
Mezcla Oxido Nitroso: Oxigeno 965

6.5. REGULADORES: EIl regulador consta de un diafragma que recibe la presién del
gas por un lado y la accion de un resorte ajustable por el otro. EI movimiento del
diafragma controla la apertura o cierre del orificio que entrega el gas. La llave de
control del diafragma se usa para mantener una presién de entrega escogida
constante, este valor debe estar dentro del rango de disefio del regulador. Una
vez regulada la presién, el diafragma actua automaticamente, abriendo o cerrando
el orificio de salida para mantener la presion de servicio constante.

MANOMETR MANOMETR
0 f""’h\\ 0
DE ALT L o ; %}} E BAJA
PRESION =\’ i -y * o= | PRESION
¥ u:l i) . ]
: bt {/
o
e ™ PRESION
GAS A e DE
ALTA TRABAJO
PRESION
(V]
TORNILLO DE >
EXPANSION =
\Q{S
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6.6. MANOMETROS: Indican la presion a través de un sencillo mecanismo de fuelle y
relojeria. Los reguladores de presion normalmente cuentan con dos manémetros.
Uno indica la presién de entrada del gas que viene del cilindro, y el otro, la
presion de salida (presion de trabajo), que se puede regular con el tornillo o
mariposa del regulador. Los mandmetros tienen diferentes escalas de acuerdo al
rango de presion que se requiere medir. Normalmente las escalas vienen
graduadas en PSIl. Cabe recordar que los mandmetros miden presiones
manomeétricas, es decir que indican cero cuando la Presion absoluta es 1
atmoésfera (14.7 PSI)

6.7. FLUJOMETROS: Los flujdmetros son dispositivos especiales incorporados a un
regulador. La unidad de flujo mas usual es el litros/min y por lo general se
encuentran en el rango de 0 a 50 litros/min la medicion de flujo se obtiene por una
bolita que flota en un tubo de seccién variable. En este caso la lectura de flujo se
realiza por presion en un medidor de flujo.

L R E )
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7. SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE OXIGENO MEDICINAL

Oxigeno Medicinal (Gaseoso)

Nombre: Oxigeno Medicinal

Farmacéutica: Gas

Foérmula Quimica: O2

Caracteristicas: Gas incoloro e inodoro

Presién de llenado: 150 bar + 5% 6 200 bar + 5%

Usos Medicinales:
1.1 Oxigenoterapia en general.
1.2 Recién nacidos y adultos con dificultades respiratorias.
1.3  Casos clinicos: ataques cardiacos, insuficiencia respiratoria.
1.4  Camaras hiperbaticas.
1.5  Anestesia, combinado con otros gases y drogas.
1.6  Mezclas con Gas Carbdnico o Helio como terapia respiratoria.

71. SUMINISTRO DE OXIGENO: EIl Hospital cuenta con el servicio por parte del
proveedor Gases Industriales De Los Santanderes Ltda., ubicado en la Cr 21
# 4-66, César, Aguachica - Teléfono: (57) 5650030; el cual posee vehiculos
exclusivos para el transporte de los cilindros y balas de oxigeno.
Cuando se deban realizar pruebas hidrostaticas, se debe comunicar a la
coordinacion de mantenimiento, para que estas sean aprobadas y comunicadas al
proveedor. El conductor del vehiculo en compania del encargado de
mantenimiento, debe sacar los cilindros vacios del depédsito de almacenamiento
donde permanecen estos ubicados.

7.2. DISTRIBUCION DE OXIGENO: Luego de llegar el oxigeno al Hospital, se
deben dejar las balas en el depésito de almacenamiento para después
distribuirlas. El personal de mantenimiento ayuda a la (al) jefe en el
desplazamiento de los cilindros en cada servicio donde se requiera. Estos
cilindros deben permanecer en el servicio con su pijama o plastico de
cubrimiento.
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8. M

ANEJO Y CUIDADOS CON LOS CILINDROS DE OXIGENO

El cilindro de oxigeno comun de 2400 psi y 251 pies cubicos, pesa aproximadamente 150
libras, dependiendo del grado de acero que se use para el cuerpo del cilindro. Cada
cilindro tiene una valvula en la parte superior y una tapa de acero que se atornilla sobre
la valvula para protegerla contra dafios. Cada valvula tiene un dispositivo de seguridad
disefado para liberar la presion en caso de que la presion del cilindro se suba
demasiado. Si se rompe la valvula, el contenido del cilindro se disparara por un orificio
con el diametro similar al de un lapiz. El gas que se escapa puede tener la fuerza
suficiente para convertir el cilindro en un cohete, dependiendo del tamafo y del peso del
cilindro.

Para el manejo de cilindros se debe tener en cuenta:

+ Siempre encadene el cilindro en posicion vertical a la pared. Esto es
importante cuando el cilindro esta en uso porque el regulador esta en la valvula
de éste y no tiene tapa colocada.

i*

Siempre coloque nuevamente la tapa del cilindro cuando el cilindro no esté en
uso y cuando se esté movilizando.

« Nunca levante un cilindro por la valvula o por su tapa, ni con soportes,
cadenas, o magnetos. Si se necesita un vehiculo para mover varios cilindros,
los cilindros deben asegurarse sobre una plataforma. Un cilindro nunca debe de
ser arrastrado. Incline el cilindro y ruédelo sobre su borde inferior.

+ Nunca coloque cilindros en pasadizos, corredores, o0 areas de trabajo donde
puedan ser golpeados o donde puedan recibir golpes de objetos que caigan.

+« Nunca martille, ni forje ni apalanque una valvula del cilindro que esté
atascada o congelada, con el fin de aflojarla, y nunca use una llave de
expansion. Si una valvula no se puede abrir de forma manual, comunicarle al
distribuidor del gas.

+ No deje caer uncilindro.

n
i
Z
+ No permita que la grasa, el aceite u otros materiales combustibles entren en &
(=9
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contacto con cualquier parte del cilindro. Particularmente cuando se trata de
cilindros de oxigeno. La grasa o el aceite que se oxida muy lentamente con el
aire estallan en llamas en el oxigeno puro.

=

Nunca use un cilindro a menos que el gas que éste contiene, esté claramente
identificado 0 marcado con una calcomania. La alteracion o desfiguracion del
nombre, los numeros u otras marcas en un cilindro de gas es ilegal y peligrosa.

+ No se confie en el color de un cilindro para identificar el gas que contiene en su
interior. Los proveedores usan diferentes cédigos de color. Los cilindros que no
sean identificables se deben devolver al proveedor.

+ Mantenga los cilindros lejos de los circuitos eléctricos y del calor excesivo. Los
cilindros estan hechos de acero y por lo tanto son conductores de electricidad.

* No trate de transvasar gas desde un cilindro hacia otro.

=

Si un cilindro que se ha almacenado afuera se congela y se adhiere al suelo,
use solo agua tibia para liberarlo. Si la valvula esta congelada use solo agua tibia
para descongelarla o lleve el cilindro adentro y deje que la valvula se descongele
a la temperaturaambiente.

+« Si un cilindro presenta fugas, marquelo y coléquelo al aire libre, lejos de todas
las fuentes inflamables. Coloque senales de advertencia en el cilindro y
manténgalo bien lejos de los otros cilindros y comuniquelo a la coordinacion de
mantenimiento.

1=

Use siempre el regulador apropiado para el gas que contiene el cilindro, al usar
el regulador incorrecto algunos gases como el oxigeno pueden presentar
reacciones con los materiales dentro del regulador. Las placas o calcomanias en
el regulador indican el tipo de gas para el cual esta disefiado el regulador.
Verifique siempre el regulador antes de conectarlo a un cilindro. Si las conexiones
no empatan facilmente, es porque se esta usando el regulador equivocado. Las
roscas dafadas en la tuerca de conexion o en la salida de la valvula también
pueden hacer que un regulador sea dificil de conectar y que posiblemente
presentefugas.

+  Conecte firmemente el regulador antes de abrir totalmente la valvula. En raras
ocasiones los reguladores de oxigeno viejos, o0 mantenidos inadecuadamente, se
encienden. Pero incluso un regulador de oxigeno nuevo estallaria en llamas si
repentinamente se activa al maximo la valvula del cilindro. Los cilindros de
oxigeno que tienen reguladores conectados deben abrirse siempre lentamente.

+« Nunca cuelgue herramientas, guantes, ropa o encendedores de chispa, encima
del cilindro. Estos pueden interferir con la operacion de la valvula y obstaculizar el
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cierre rapido del gas en caso de emergencia. Adicionalmente, la ropa que se
coloca sobre un cilindro de oxigeno puede saturarse con oxigeno si hay una fuga
en la valvula o en las roscas de conexion. La ropa saturada de oxigeno se
quemara intensamente si entra en contacto con una fuente de ignicién, incluso
con una pequefia chispa.

Se deben seguir estos pasos al retirar un regulador:

1=

> Cierre primero la valvula del cilindro.

> Drene el gas remanente en el regulador.

> Destornille el regulador. Si se llegara a quitar un regulador de un
cilindro con la valvula abierta, la presion del gas probablemente

dispararia el regulador a través del area de trabajo.

=

Si la aguja del medidor de baja presion del regulador se sube cuando la tuberia
de flujo Descendente esta cerrada, entonces el regulador estadefectuoso.

+ Almacene y use los cilindros con base en el sistema PEPS (el primero en entrar
es el primero en salir).

=

Escriba con tiza o cinta "Vacio" en todos los cilindros vacios.

=

Separe los cilindros llenos de los vacios.

= Nunca almacene ningun cilindro donde la temperatura pueda subir por encima de
130°F (54°C).

+« Cologue avisos de "No Fumar - Oxigeno", alrededor del area de almacenamiento
del oxigeno.

+ Limpie el equipo que utiliza oxigeno con un pafio limpio y seco. Si es necesario
use agua y jabon, pero enjuague completamente el equipo y séquelo antes del
uso.

+ Nunca manipule equipo que utiliza oxigeno con manos o guantes sucios de
aceite o de grasa.

+ Nunca use oxigeno para limpiar a presion las tuberias o para proporcionar
ventilacién. El oxigeno puede refrescar al operador, pero también incrementa el
contenido de oxigeno en el cuarto. Una chispa que no tiene consecuencias en el
aire, puede ser extremadamente peligrosa en ambientes enriquecidos con
oxigeno.
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Aplicacion del Proceso o Funcion de Administracion en
Cilindros de Gas Comprimido para Uso Medicinal y Domiciliario

| Identificar

Los planes de accidon necesarios para evitar, reducir y/o eliminar
las pérdidas derivadas de incidentes debido a manejo,
aplicacién y almacenamiento de cilindros de gases comprimidos
(oxigeno) y gases licuados (propano).

Establecer Estanderes *De Medicién

*De Responsabilidad
* Establecer y designar las personas responsables (con
capacidad de control) y las personas competentes (con
conocimiento y experiencia) para efectuar inspeccionesy
revisiones programadas de los cilindros con gas y de los
procesos que utilicen gas Medicinal y Domiciliario.
* Establecer las formas de medicion (Estandares de seguridad).
* Establecer y definir los requisitos y especificaciones que
deben satisfacer los cilindros de gas comprimido.

| Med r *Estandares de Seguridad segiin Manual

Verificary registrar mediante inspecciones, las condiciones de
los cilindros de gas comprimido.

|Eva|uar *Cumplimiento de los Estandares

Las condiciones subestandar detectadas o producidas y sus
causas basicas:

* Cilindros con cortes, hendiduras, abolladuras, exceso de
corrosion u otras condiciones subestandares, estado de
valvulas, conexiones, etc.

|Confirmar / Corregir
(_\. Las condiciones subestandar o deficiencias encontradas,
-

mediante reparacion, reemplazo del equipo o de componentes
que no reunen los requerimientos o estandares, y la adopcién
de medidas correctivas que permitan controlar los riesgos de
incidentes en los procesos.

©
i
v * Procedimiento para personas capacitadas y/o con conocimientos necesarios y g
experiencia en el uso y manejo de cilindros de gas comprimido. \E’é’
a
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